Drogi wodne eglowne w administrac
RZGW Gdask

(zgodnie z rozporazizeniem Rady Ministrow
z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji dwagdnych)

kimiod 684 do 718 (d'uge 34 km), klasa llh
kmiod 718/der910 (duge  192km)), kiasa ll
kmiod 910 de 941,3 (diuger  31,30), kiasa Il

14,4 km, klasa [l
Kana. Jagiello: ski
. 5,83 km, klasa |l
Nogat
J 62 km,, klasa |
Szkarpawa
. 25.4 km, klasa |l
Martwa Wisia
J 11,5 km, Vb
System Kana u Elbl" skieqo
o 151,7 km, klasa la, Il




Klasyfikacja rodl dowych drog wodnych wg Rozpoizenia Rady Ministrow
z dnia 7 maja 2002r (Dz. U. nr 77 poz. 695)

Nazwa rodl dowej drogi wodnej Dugo wkm Klasa drogi wodnej

WIS A

A) od stopnia wodnego W oc awek do cip rzeki T yny 43,0
2))] od uj cia rzeki T yny do miejscowaci Tczew 190,5
C) od miejscowoci Tczew do granic z morskimi wodami wewrznymi 32,7

BRDA
od po czenia z kana em Bydgoskim w miejscowioBydgoszcz do ugia do rzeki Wis y

KANA JAGIELLO _ SKI
od po czenia z rzekEIbl g do rzeki Nogat

NOGAT
od rzeki Wis y do ujcia do Zalewu Wilanego

SZKARPAWA
od rzeki Wis y do ujcia do Zalewu Wilanego

MARTWA WIS A
od rzeki Wis y w miejscowai Przegalina do granic z morskimi wodami wewanymi

SYSTEM KANA U ELBL _ SKIEGO, jezior Pojezierza | awskiego i jeziora Druno
obejmuj cy:

A) jeziora: Piniewo, Sambrod, Ruda Woda, Bagk, Ili sk, Drw ckie, Puzy,
Szel g Wielki, Dauby, Jeziorak, Ewingi

2))] Kana elbl ski od jeziora Druno do jeziora Jeziorak i jeziora SzgMWielki

C) Kana Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jezioratBak

D)) Szlak eglowny jeziora Druno




Parametry eksploatacyjneddl dowych drég wodnych wg Rozporzenia Rady Ministrow
z dnia 7 maja 2002r (Dz. U. nr 77 poz. 695)

l.p.
1

1.1
1.2
1.3

2
2.1
2.2
2.3

3
3.1
3.2

3.3
4

4.1

Parametry eksploatacyjne
Klasy:

Minimalne wymiary szlaku Jedn.

eglownego w rzece miary

Szeroko szlaku eglownego m
G boko tranzytowa m
Promie uku osi szlaku m
eglownego

Minimalne wymiary kana u

Szeroko szlaku eglownego
Najmniejsza gboko wody w

kanale

Promie uku osi szlaku
eglownego

Minimalne wymiary luz
eglownych

Szeroko luzy

Dugo luzy

G boko na progu dolnym
Odleg 0 pionowa przewoddéw
linii elektroenerg. przy zwisie
normalnym ponad poziom WW
Nieuziemnionych o naiu do
1kV oraz uziemionych i
przewodow telekomunikacyjnych
Nieuziemnionych o napaiu

wy szym ni 1kV, w zaleno ci od
napi cia znamionowego linii (U)

10+U/150

Wielko parametréw
I 1 v Va Vb

40 50 50
2,6 2,8 2,8
650 650 800

40
3,5

650

10 12 15 15

12+U/150 14+U/150 17+U/150




RZEKA WIS A




1. Parametry drogi wodnej.

rzeka Wis a zaliczana jest do namtj cych klas:

od stopnia wodnego W oc awek doaia rzeki
T ynyklasa lb, d . 43km,

Z ograniczeniem T do 1 m.

od ujciarzeki T yny do miejscowcci Tczew
klasa Il, d . 190,5km

Z ograniczeniem T do 1,4 m.

od miejscowoci Tczew do granic z morskimi
wodami wewntrznymi: klasa Ill, d ugo 32,7km

Z ograniczeniem T do 1,6 m.




1. Parametry drogi wodnej (c.d.)

Parametry eksploatacyjne Wielko parametrow
Klasy: Il 1 Va

Minimalne wymiary szlaku Jedn.

eglownego w rzece miary
Szeroko szlaku eglownego m 30 40
G boko tranzytowa m 1,8 1,8
Promie uku osi szlakueglownego m 300 500
Minimalne wymiary luz eglownych
Szeroko luzy

9,6 9,6

m
Dugo luzy m 65 72
m

G boko na progu dolnym 2,2 2,5

Odleg 0 pionowa przewodow linii

elektroenerqg. przy zwisie normalnym

ponad poziom WW

Nieuziemnionych o naptiu do 1kV 10 15
oraz uziemionych i przewodow

telekomunikacyjnych

Nieuziemnionych o naptiu wy szym 10+U/150 12+U/150 17+U/150
ni 1kV, w zaleno ci od napicia

znamionowego linii (U)




2. Dane Hydrologiczne — wodowskazy.

Lp. Nazwa wodowskazu Km rzeki Rz dna ,0”
mnpm

W oc awek 679,4 42,28

[EEY

Toru 734,7 31,98
Fordon 7749 24,74
Che mno 806,8 18,96
Grudzi dz 834,8 13,81
Korzeniewo 867,2 7,91
Bia a Gora 886,0 4,62
Tczew 908,6 -0,58

2
3
4
5
6
7
8
9

Przegalina 936,00 -5,08

=
o

wibno 939,00 -5,083




3. Wykaz przeszkdod biegaych nad rzek

NEVANEN o] pd=174 (o10)Y; km rzeki Przewit nad Uwagi
ww

m

=

2 4
Linia energetyczna wysokiego nagia
Linia energetyczna wysokiego nagia
Most drogowy - W oc awek

Linia energetyczna wysokiego nagia
Linia energetyczna wysokiego nagia

Most drogowy Toru

Most kolejowy Toru

Most drogowy Toru

1
2
3
4
)
6
7
8
9

Linia energetyczna wysokiego nagia
Most kolejowo — drogowy Fordon
Linia energetyczna wysokiego nagia
Most drogowy Che mno
Linia energetyczna wysokiego nagia




3. Wykaz przeszkod biegaych nad rzek(c.d)

Lp. Nazwa przeszkody km rzeki Przewit nad Uwagi
WW m

14 Linia energetyczna wysokiego nagia 832,39 19,13
15 Most kolejowo — drogowy Grudzilz 834,05 5,28

16 Pozosta oci mostu Opalenie 863,75 ! Zaw enie szlaku
eglownego do 70 m,
poprzez pozostawione w
rzece filary mostu (szt. 5)

Prom drogowy pracugy w ci gu drogi 867,00
Korzeniewo - Opalenie

Prom drogowy pracug¢y w ci gu drogi 876,90
Janowo - Gniew

Most drogowy Knybawa 903,90

Most drogowy Tczew 908,65

Most kolejowy Tczew 908,725

Linia energetyczna wysokiego nagia 922,60
Most drogowy Kiezmark 930,00

Linia energetyczna wysokiego nagia 930,20
Linia energetyczna wysokiego nagia 930,80

Przeprawa promowa linowawibno - 938,70
Mikoszewo




4. Wykaz uci

,_
©

1
2
3
4
5
6
7
8
9

e e e e e =
N~ O O DM W N P O

liwych przemia ow.

NEVAYE]

Bobrowniki
Woélne
Nieszawa
Nieszawa
Ciechocinek
Wo uszewo
Wo uszewo
Czerniewice
Z otoria

Toru
Toru
Toru
Toru
Wielka Nieszawka
Dybowo
Gorsk
Gorsk

km rzeki

694,00
698,00
701,00
704,00
710,00
716,00
718,00
727,00
728,00
730,00
733,00
736,00
740,00
743,00
745,00
747,00
749,00




4. Wykaz uci liwych przemia ow (c.d.)

Lp. Nazwa km rzeki

18 Smolno 752,00
19 Przy ubie 755,00
20 Zawie Wielka 759,00
21 Solec Kujawski 762,00
22 Czarnowo 764,00
23 Otorowo 766,00
24 Fordon 773,00
25 Ostromecko 777,00
26 oskot 781,00
27 Rafa 785,00
28 Z awie 787,00
A Kokocko 792,00
30 Sarogrod 802,00
31 Che mno 807,00
Ky Grudzi dz 832,00




4. Wykaz uci liwych przemia ow (c.d.)

Lp. Nazwa km rzeki

33 Bochlin 854,00
34 Kozielec 857,00
35 Opalenie 864,00
36 Ja wiska 870,00
37 Ciepe 879,00
38 Rybaki 897,00
39 Gorz dziej 902,00
40 Tczew 910,00




5. Wykaz miejsc szczegolnie niebezpiecznyc
dla jednostek p ywagych.

km 866 w rejonie ostrogi nr 1/867/1891dy szlak przebiega przy lewym
brzegu rzeki zestawy pchane a w szczegainmlowane poruszaje Si
w do rzeki mog ulec wypadkowi na skutek nap ygia na w/w ostrog

ostrogi po 0 one w ci qu opaski U-9/874-87%idoczne dopiero przy
niskich stanach wody — istnieje ryzyko nap yoma | uszkodzenia jednostki
P ywaj Ce€j

km 884 zerwana od strony Idu ostroga nr 1/885przy niesprzyjajcym

uk adzie nurtu wzgkdem achy piaszczystej,du | zerwanej cz ci ostrogi
oraz na skutek oddzia ywania silnych ¢g@w strumieniowych w tym
rejonie statki zagrane s zepchniciem na niezniszczona cz ostrogi
ktora znajduje siw chwili obecnej w odleg @i 70m od brzegu

km 888,5 do 889,4 rafa kamienna w miejscowoil Piek o— na dnie
zalegaj g azy narzutowe, wyspuje niebezpieczatwo uszkodzenia
kad uba szczegolnie przy niskich stanach wody




RZEKA BRDA
|

KANA BYDGOSKI




1. Parametry drogi wodnej.

rzeka Brda i Kana Bydgoski zaliczaned® nastpuj cych klas:
Rzeka Brda (od ugia do rzeki Wis y — 14km) klasa Il z ograniczeniem
Tdol4

CI]|<ana Bydgoski (do luzy Okole — 0,4km) klasa Il z ograniczeniem T
01,2

Parametry eksploatacyjne Wielko
Jedn. miary  parametrow
Klasa Il

Minimalne wymiary szlakueglownego w rzece
Szeroko szlaku eglownego 30
G boko tranzytowa 1,8
Promie uku osi szlakueglownego 300
Minimalne wymiary kana u
Szeroko szlaku eglownego 25
Najmniejsza g boko wody w kanale 2,2
Promie uku osi szlakueglownego 400
Minimalne wymiary luz eglownych
Szeroko luzy 9,6
Dugo luzy 65
G boko na progu dolnym 2,2
Odleg 0o pionowa przewodow linii elektroenerg. przy zwisigmalnym
ponad poziom WW
Nieuziemnionych o naptiu do 1kV oraz uziemionych i przewodow 8
telekomunikacyjnych
Nieuziemnionych o napciu wy szym ni 1kV, w zaleno ci od napicia 12+U/150
znamionowego linii (U)




2. Wykaz przeszkdd biegaych nad rzek

Nazwa przeszkody km rzeki Prze wit nad Uwagi
ww

cm

2 4
Most drogowy — luza Bydgoszcz

Most kolejowy Konstrukcja stalowa
na trasie Toru — Bydgoszcz

Most kolejowy Konstrukcja stalowa
na trasie Bydgoszcz - Inowroc aw

Most drogowy — Bydgoszcz Konstrukcja stalowa
Most drogowy - Bydgoszcz Konstrukcja stalowa

Most drogowy - Bydgoszcz Konstrukcja elbetowa

K adka dla pieszych Bydgoszcz Konstrukcja stalowa

Most drogowy — Bydgoszcz Konstrukcja elbetowa
Most drogowy — Bydgoszcz Konstrukcja elbetowa
Most drogowy - Bydgoszcz Konstrukcja elbetowa
K adka dla pieszych - Bydgoszcz Konstrukcja stalowa
Most drogowy - Bydgoszcz Konstrukcja elbetowa
Most kolejowy — Bydgoszcz (3szt) Konstrukcja elbetowa i ceglana

Most kolejowy - Bydgoszcz konstrukcja stalowa




3. Wykaz luz - luza Czersko Polskie nr 1

luza Czersko Polskie jeduz
komorow o konstrukcji

dokowej z betonu dozbrojonegciifiizs
tie

Konstrukcja luzy podzielona

jest na sekcje dylatacyjne: g OWs=#
gorna, 7 sekcji komory i S
g owa dolna. Dylatacje

uszczelnione tan

dylatacyjn PCW.




3. Wykaz luz - luza Czersko Polskie nr 1

m'v-."

Podstawowe parametriuzy: L'
* klasa budowli Il
d ugo cakowita luzy 164.00
d ugo u ytkowa komory 117.90
e szeroko u ytkowa komory 12.00

g boko NW nad progiem gérnym 4.00 m—-."' :

. g bOkO NW nad progiem dolnym 350 m Widok z mostu na komor igow gorn luzy

Czersko Polskie

e spad maksymalny 5.28'm

 rz dna progu gornego 27.97 m Kr
 rz dna dna komory 23.65 m Kr

 rz dna progu dolnego 23.65 m Kr

 rz dna spodu konstrukcji mostowe] 38.00 m Kr




3. Wykaz luz - luza Miejska nr 2

luza miejska nr 2 w BydgOSZCzY o mum s
umo liwia pokonywanie przez
jednostki p ywajce ro nicy
poziomow wody, spitrzonej za

pomoc jazow farnego i ulgowego '
i ich ruch pomidzy luzami |
Czersko Polskie a Okole.




3. Wykaz luz - luza Miejska nr 2

Podstawowe parametriuzy:
 klasa budowli lll (jako luza po oona na drodze
wodnej klasy 1)
d ugo cakowita luzy 78.72 m
d ugo u ytkowa komory 57.40 m
e szeroko u ytkowa komory 9.60 m
g boko wody nad progiem gornym 2.67 m (przy normalnynirgeniu)
g boko wody nad progiem gornym 2.20 m (przy minimalnyntyzieniu)
g boko wody nad progiem dolnym 2.46 m (przy tzw. wodziemainej —
eksploatacyjnej)
 spad normalny (35.86-32.53) 3.33m
 rz dna progu gornego 33.19 m Kr
 rz dna dna komory 30.15 m Kr
 rz dna progu dolnego 30.06 m Kr
 rz dna gornej krawdzi wrot gérnych  36.61 m Kr
 rz dna gornej krawdzi wrot dolnych  32.62 m Kr




KANA JAGIELLO SKI




1. Parametry drogi wodnej.

Kana Jagielloski zalicza si do Il klasy drogi wodnej z
ograniczeniem T do 1,8.

Parametry eksploatacyjne Wielko
Jedn. miary parametrow
Klasa ll

Minimalne wymiary kana u
Szeroko szlaku eglownego 25
Najmniejsza g boko wody w kanale 2,2

Promie uku osi szlakueglownego 400
Odleg o pionowa przewodow linii elektroenerg. przy zwisi@malnym

ponad poziom WW

Nieuziemnionych o napciu do 1kV oraz uziemionych i przewodow 8
telekomunikacyjnych

Nieuziemnionych o napciu wy szym ni 1kV, w zaleno ci od napicia 12+U/150
znamionowego linii (U)




2. Wykaz przeszkdd biegaych nad rzek

Nazwa przeszkody Prze wit na
WW cm

Linia wysokiego napi cia 0,130 2500
Linia wysokiego napi cia 5,400 1000
Most drogowy K pa Rybacka 5,800 610]0)




RZEKA NOGAT




1. Parametry drogi wodnej.

Zgodnie z Rozporzizeniem Rady Ministrow z dnia 7maja
2002r (Dz. U. nr 77 poz.695) w sprawie klasyfikaciji
rodl dowych drég wodnych,

rzeka Nogat zalicza sdo |l klasy drogi wodnej.

Odcinek od km 0+000 do 38+6%€st skanalizowany

(4 luzy: Bia a Gora, Szonowo, Rakowiec, Micha owo)1,B0 m
Odcinek od km 38+650 do 62+068(o0 odcinek eglowny rzeki wolno
P yn cej z ograniczeniem T-max 1,60m




1. Parametry drogi wodnej (c.d.)

Parametry eksploatacyjne Wielko
Jedn. miary parametrow
Klasa ll
Minimalne wymiary szlakueglownego w rzece
Szeroko szlaku eglownego 30
G boko tranzytowa 1,8
Promie uku osi szlakueglownego 300
Minimalne wymiary luz eglownych
Szeroko luzy 9,6
Dugo luzy 65
G boko na progu dolnym 2,2
Odleg o pionowa przewodow linii elektroenerg. przy zwisgrmalnym
ponad poziom WW
Nieuziemnionych o naptiu do 1kV oraz uziemionych i przewodoéw 8
telekomunikacyjnych
Nieuziemnionych o naptiu wy szym ni 1kV, w zaleno ci od napicia 12+U/150
znamionowego linii (U)




2. Dane Hydrologiczne — wodowskazy.

Nazwa wodowskazu Km rzeki Rz dna 0"
mnpm
Goérne stanowisko luzy 0,500 4,62
Bia a Gora

Dolne stanowisko luzy 0,500 4,62
Bia a Gora

Goérne stanowisko luzy 14,400 -0,080
Szonowo

Dolne stanowisko luzy 14,400 -0,080
Szonowo

Goérne stanowisko luzy 24,000 -0,080
Rakowiec

Dolne stanowisko luzy 24,000 -0,080
Rakowiec

Goérne stanowisko luzy 38,600 -0,080
Micha owo

Dolne stanowisko luzy 38,600 -5,080
Micha owo




3. Wykaz przeszkod biegaych nad/pod rzek

Nazwa przeszkody

2

Most drogowy na trasie Sztum —
Piek o

Most drogowy na trasie
wojewodzkiej Malbork — Tczew

K adka drewniana dla pieszych
Malbork — Ka dowo

Most kolejowy
Gda sk — Warszawa
Most drogowy na drodze krajowej

Gda sk — Warszawa w
miejscowo ci Jazowo.

Most drogowy K pki
Elbl g — Marz cino

Prom linowy w K pinach
Nowakowo - Marz cino

km rzeki Uwagi

3 4

OR10]0) Wysoko do dolnej konstrukcji mostu przy stanie

WW  6,50m
Wysoko do dolnej konstrukcji mostu przy stanie
WW 5,70m, szeroko prz sa eglugowego
27 m
Wysoko do dolnej konstrukcji mostu przy stanie
WW 4,60m, szeroko prz sa eglugowego
20m

Wysoko do dolnej konstrukcji mostu przy stanie
WW 9,40m, szeroko prz sa eglugowego 20 m

18,210

Wysoko do dolnej konstrukcji mostu przy stanie
WW 5,20m, szeroko prz sa eglugowego

23m
do dolnej konstrukcji mostu przy stanie
WW 3,30 m,
prz sa eglugowego 35,0m

Wysoko

Szeroko




3. Wykaz przeszkod biegoych nad/pod rzek
(c.d)

Nazwa przeszkody km rzeki Prze wit nad
WW cm

2 3 4

Linia napowietrzna energetyczna 2,500 1000

Linia napowietrzna energetyczna 13,400 1000
wysokiego napi cia powy ej 220 KV

Linia wysokiego napi cia 17,600 1500
Linia wysokiego napi cia 24,000 2000

Ruroci g gazowy podwodny 28,100

Linia wysokiego napi cia 32,100 1500
Linia wysokiego napi cia 41,100 1500
Linia wysokiego napi cia 41,800 1500
Linia wysokiego napi cia 41,700 1500
Linia wysokiego napi cia 44,500 1500
Linia wysokiego napi cia 47,800 2000
Linia wysokiego napi cia 51,000 1500
Linia wysokiego napi cia 59,600 1500




4. Rozmieszczenie znakowglugowych
poziomych p ywajcych.

BAKENY STO KOWE
ZIELONE w km :
7,800; 8,500; 9,200; 10,000; 12,900;
21,600; 22,300; 28,000; 33,800;
34,200; 35,000; 35,400; 39,400;
40,000; 40,500; 41,000; 42,000;
45,000; 45,700; 46,200; 48,000;
49,800; 51,400; 52,000; 53,000;
53,800; 62,000

BAKENY WALCOWE

w km:
7,000; 8,000; 10,400; 11,000; 11,700;
12,800; 21,600; 29,000; 30,000;
33,000; 33,500; 34,000; 42,000;
44,400, 47,000; 47,500, 54,200;
54,800; 55,300; 62,000




5. Zabudowa hydrotechniczna.

Bia a Géra 0’41

Szonowo 1 4’50
Rakowiec 23’9 5

Micha owo 38,59




6.Wykaz luz - luza Bia a Gora.

W a ciwy stopie wodny
Bia a Gora, znajdugy si w
administracji RZGW Gdask

tworz luza, jaz | wrota

przeciwpowodziowe na
po czeniu Nogatu | Wis'y.

Stopie wodny Bia a Gora
PO O ony jest w miejscowal

Bia a Gora na granicy
powiatow: malborskiego |
sztumskiego.




luza Bla a Gora.

luza Bia a Goéra jesiuz komorow o
konstrukcji betonowej, oblicowanej ceg
klinkierow z wrotami wspornymi
dwuskrzyd owymi z mechanizmami o Podstawowe parametriuzy:
nap dzie r cznym. Komora jest nape niana i « klasa budowi 1l
opro niana przez kanay obiegowe, «dugo u ytkowa komory 57,00m
umieszczone Symetrycznle W (Q owie gornej lszeroko u ytkowa komory 9,53m
dolnej. Zamknicia kana 0w stanowizasuwy g boko NW nad progiem gérnym 2,51
0 napdzie r cznym. g boko NW nad progiem dolnym 2,51
d ugo ca kowita 104,50m
|uza ma n|etypOWk0nStrUkCJ dZ| k| o Spad maksymamy 410 m
czterem parom wrot wspornych (po dwie pakyz dna korony cian 10,93-10,96 mK
W g owie gornej i dolnej), ktore umbwia; e rz dna progu gérnego 3.90 mKr
luzowania jednostek zarowno przy stanach. rz dna dna komory 3.90-391 m
Wis y wy szych jak I niszych ni w « rz dna progu dolnego 3,90 mKr
Nogacie. Wrotaluzy to wrota wsporne
dwuskrzyd owe, konstrukcji stalowej o
poszyciu Jednostronnym Z blachy stalowe]
czonej na nity. Bezpoednio do g owy
gornej luzy przylega g owa wrot
przeciwpowodziowych.




luza Bia a Gora.
Widok z jazu na komor igow doln luzy

luza Bia a Gora. Widok na komor luzy.




6.Wykaz luz - Szonowo, Rakowiec,Micha o

luzy Szonowo, Rakowiec | Micha owo sluzami
komorowymi o konstrukcji betonowej, oblicowanej
ceg klinkierow z wrotami wspornymi
dwuskrzyd owymi z mechanizmami o najgie
r cznym. Komora jest nape niana i opnéana przez
kana y obiegowe, umieszczone symetrycznie w
g owie gornej i dolnej.




Komora luzy Szonowo.

Widok na luz od strony
wody dolnej.

luza Szonowo.




RZEKA SZKARPAWA




1. Parametry drogi wodnej.

rzeka Szkarpawa zalicza slo Il klasy drogi wodnej z
ograniczeniem T do 1,601 R szlaku do 150 m.

Parametry eksploatacyjne WIES
Jedn. miary  parametrow
Klasa Il

Minimalne wymiary szlakueglownego w rzece

Szeroko szlaku eglownego 30
G boko tranzytowa 1,8
Promie uku osi szlakueglownego 300
Minimalne wymiary luz eglownych

Szeroko luzy 9,6
Dugo luzy 65
G boko na progu doinym 2,2
Odleg o pionowa przewododw linii elektroenerg. przy zwis@malnym

ponad poziom WW

Nieuziemnionych o naptiu do 1kV oraz uziemionych i przewodow 8
telekomunikacyjnych

Nieuziemnionych o napciu wy szym ni 1kV, w zaleno ci od napicia 12+U/150
znamionowego linii (U)




2. Dane Hydrologiczne — wodowskazy.

Nazwa wodowskazu

Gorne stanowisko luzy
Gda ska G owa

Dolne stanowisko luzy
Gda ska G owa




3. Wykaz przeszkod biegoych nad rzek

Nazwa przeszkody

2

Most gospodarczy Gda ska
G owa

Most drogowy
Drewnica — Mikoszewo

Most w skotorowki na trasie

Nowy Dwoér Gda ski — Stegna.

Most drogowy w miejscowo Cci
Rybina na trasie wojewddzkiej
Nowy Dwér Gda ski - Stegna

Linia wysokiego napi cia
Linia wysokiego napi cia

Linia wysokiego napi cia

km rzeki

Prze wit
nad WW
cm

4

Uwagi

5

Most obrotowy

Most zwodzony

prz sa eglugowego 12,50m
Most obrotowy

prz sa eglugowego 17,20 m
Most zwodzony

prz sa eglugowego 11,70 m

Szeroko

Szeroko

Szeroko




4. Rozmieszczenie znakowglugowych
poziomych p ywajcych.

BAKENY STO KOWE BAKENY WALCOWE
w km : w km:
5,000: 13,000; 17,000; 21,000: 5,000: 9,000; 10,000; 13,000: 14,000:
22.,000; 25,000 14,500; 18,000: 18,400; 19,000:
20,000:; 21,000 22,000; 25,000




5. Zabudowa hydrotechniczna.

luza Gdaska G owa po oona jest w
0+200 kilometrze Szkarpawy w gminie
Stegna, woj. pomorskie.

Zadaniem stopnia jest unavienie eglugi
rzek Szkarpaw (od rz. Wis y do Zalewu
Wi lanego) oraz ochrona terenow

po o onych nad Szkarpawprzed wielkimi
wodami rzeki Wis y.




6. Wykaz luz - luza Gdaska G owa.

Podstawowe parametriuzy:

* klasa budowli 1]

dugo u ytkowa komory 61,00m

e szeroko u ytkowa komory 12,50m

g boko NW nad progiem gérnym 2,75m

g boko NW nad progiem dolnym 2,75m
dugo ca kowita 102,88m

e spad maksymalny 3,0m

 rz dna korony cian 3,48 — 3,62 m Kr

e rz dna korony g owy gornej 4,97 — 5,02 m Kr
e rz dna progu gornego -3,31m K
e rz dna dna komory -3,43 m kr
 rz dna progu dolnego -3,31 m Kr
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RZEKA MARTWA
WIS A




1. Parametry drogi wodnej.

rzeka Martwa Wis a zalicza stlo Vb klasy drogi wodnej z
ograniczeniem Bluzy do 11,90 m.

Parametry eksploatacyjne Wielko
Jedn. miary parametrow
Klasa Vb

Minimalne wymiary szlakueglownego w rzece

Szeroko szlaku eglownego 50
G boko tranzytowa 2,8
Promie uku osi szlakueglownego 800

Minimalne wymiary luz eglownych

Szeroko luzy 12,0
Dugo luzy 187

G boko na progu dolnym 4,0
Odleg 0 pionowa przewodow linii elektroenerg. przy zwisi@malnym

ponad poziom WW

Nieuziemnionych o naptiu do 1kV oraz uziemionych i przewodow 15
telekomunikacyjnych

Nieuziemnionych o naptiu wy szym ni 1kV, w zaleno ci od napicia 17+U/150
znamionowego linii (U)




2. Dane Hydrologiczne — wodowskazy.

Nazwa wodowskazu

Gorne stanowisko
luzy Przegalina

Dolne stanowisko
luzy Przegalina




3. Wykaz przeszkod biegoych nad rzek

Nazwa przeszkody km rzeki Prze wita nad Uwagi

WW cm

2 4 5

Most nad luz Przegalina 920

Most tymczasowy
konstrukcji stalowo
drewnianej. Rz dna

spodu konstrukcji

10,40m, SSW=+0,21,
WW =+1,12
Linia napowietrzna wysokiego

Poni ej dolnych wrét
napi cia

luzy Przegalina
Linia napowietrzna wysokiego

Poni ej uj cia Kana u
napi cia

ledziowego
Most pontonowy i przeprawa
promowa.

Prz s o otwieralne B=
35m

8,5m —wysoko nad
redni wod

Most wantowy

Most kolejowy 5,4- wysoko nad

redni wod

Most Siennicki 7,5- wysoko nad

rednia wod




4. Zabudowa hydrotechniczna.

luza po udniowa w Przegalinie
po 0 ona jest w 0+550 kilometrze Martwej

Wis y (Wis y Gda skiej) w miecie
Gda sku, w miejscu poczenia rzeki
Wis y z Martw Wis

luza Przegalina Po udniowa jest obecnie
jedynym stopniem na drodze wodnej Wis g V
Gda skiej. Zadaniem stopnia jest \
umo liwienie eglugi rzek Martw Wis

(od rz. Wis y Gdaska) oraz ochrona

terendw po oonych nad Martw Wis

/
>
9
=
Q
2
W
2
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rzeki Wis'y.




5. Wykaz luz - luza Przegalina Po udniowa.

Podstawowe parametry luzy:

* klasa budowli 1

dugo u ytkowa komory 188.37 m

e szeroko u ytkowa komory 11.91m

g boko NW nad progiem gérnym 3.28 m

g boko NW nad progiem dolnym 3.28 m

dugo ca kowita 214.83 m

» spad maksymalny 2.49m
« rz dna korony g owy dolnej 255 mKn 42
e rz dna korony g owy gornej BT
e rz dna progu gornego

* rz dna dna komory

 rz dna progu dolnego

 rz dna dolnej krawdzi mostu




SYSTEM KANA U
ELBL SKIEGO




1. Parametry drogi wodnej.

System Kana u Elbgkiego na odcinkach sztucznych zost
zaliczony do klasy drogi wodnej la, z ograniczenjakiw
tabelach (jeziora klasa Il)

WYMAGANE PARAMETRY EGLUGOWE KLASA la winno by jest
Minimalne wymiary kana u

szeroko szlaku eglownego odcinkamido 7 m
najmniejsza g boko wody w kanale >1,0m
Minimalne wymiary luz eglugowych

3,2m luza Maa Ru

szeroko  luzy 3,25 m luza Ostroda

d ugo luzy spe nia

1,11m luza Ma a Ru
g boko na progu dolnym , 1,38m luza Miomyn
1,15m luza Ostroda

Minimalny prze wit pod mostami ponad WW spe nia

 pochylnie: zdolno wozow transportowych
g boko na progu pochylni 1,20 m

e szeroko wozu: 2,6 mdoem/ 3,35 m gor
enono 50T




Jez. Druzno
RZGW
|

S Rzeka Nogat umadiwia

Olesnica
Katy

Bucayniec poprzez Kana
O\ e Pimiewskic Jagiello ski,
Jez. Sambrockie .
MALDYTY S rzek Elbl gi Kana
Elbl ski po czenie z
jeziorami Mazurskimi. Jest
% Jez. Iliniskie t b d k 1
- e o bardzo atrakcyjna trasa
Jez. Drwc.;kie IELONA ' \ Jez. Szelag tU ryStyczna.

’ RUS

o ZALEWO

Jez. Ewingi Jez. Dudzkie (Ruda Woda)

[ Y

Jez. Bartnickie

Jez. Jeziorak

©
OSTRODA







2. Dane Hydrologiczne — wodowskazy.

Nazwa wodowskazu stan wody
SW

cm

Wodowskaz gérny luzy Mi om yn 900
Wodowskaz | awa 900
Wodowskaz Ostroda — woda gorna 451

Wodowskaz Ma a Ru — woda gérna 760




3. Stany charakterystyczne - dne max
pi trzenia

Lp. Wodowskaz Odczyt aty Rz dne Kr
stanowisko gorne

luza Mi om yn

Pochylnia
Buczyniec

Pochylnia Kty

Pochylnia
Ole nica

Pochylnia Jelenie

Pochylnia Ca uny
gora

Pochylnia Ca uny
do




4. Wykaz przeszkdd biegaych nad drog
wodn Ostroda — Stare Jab onki

Lp. Nazwa przeszkody km rzeki Uwagi

1 2 3 5

Most drogowy jednoprz s owy Miom yn : Wysoko do dolnej konstrukcji mostu 3,60m do
WW | szeroko 3,55m

Linia energetyczna : Prze wit 9m
Linia energetyczna ) Prze wit 9m
Linia energetyczna ) Prze wit 9m
Linia energetyczna : Prze wit 8m

Most drogowy jednoprz s owy Liwa ) dolnej konstrukcji mostu 4,50m do
WW?Z, szeroko 8m

Linia energetyczna ) Prze wit 11m
Linia energetyczna ) Prze wit 11m

Most kolejowy jednoprz s owy Ostroda ) Wysoko dolnej konstrukcji mostu 3,20m do
WW?Z, szeroko 8m

K adka Ostroda ) Wysoko dolnej konstrukcji mostu 3,60m do
WW?Z, szeroko 8m

Most drogowy jednoprz s owy Ostréda ) Wysoko dolnej konstrukcji mostu 3,60m do
WWZ, szeroko 3,25m

Most drogowy dwuprz s owy Ostréda ) Wysoko dolnej konstrukcji mostu 4,80m do
WW?Z, szeroko 8,8m

Most drogowy jednoprz s owy Ostroda ) Wysoko dolnej konstrukcji mostu 3,60m do
WWZ, szeroko 3,19m

Linia energetyczna ) Prze wit 14m
Linia energetyczna

Most drogowy Stare Jab onki ) Szeroko 4m




4. Wykaz przeszkod biegoych nad drog
wodn Miomyn - | awa

Lp. Nazwa przeszkody km rzeki Uwagi

1 2 3 5

1 Most drogowy jednoprz s owy Mi om yn . do dolnej konstrukcji mostu 4,50m
do WW

Most drogowy jednoprz s owy Kamie czyk . do dolnej konstrukcji mostu 4,50m
do WW , szeroko 8m

Most drogowy jednoprz s owy D binka ) do dolnej konstrukcji mostu 4,30m
do WW , szeroko 8m

Linia energetyczna . Prze wit 9m

Most drogowy jednoprz s owy D binka ) do dolnej konstrukcji mostu 4,30m
do WW , szeroko 8m

Linia energetyczna . Prze wit 9m
Linia energetyczna : Prze wit 9m

Most drogowy jednoprz s owy Wielowie ) Wysoko do dolnej konstrukcji mostu 4,45m
do WW | szeroko 8,5m

Most jednoprz s owy Mozgowo i wrota . Wysoko do dolnej konstrukcji mostu 3,30m
bezpiecze stwa Zagadka do WW |, szeroko 4,35m

Linia energetyczna : Prze wit 11m
Linia energetyczna ) Prze wit 11m

Most drogowy jednoprz s owy Mozgowo . Wysoko dolnej konstrukcji mostu 4,50m
do WWZ, szeroko 8,5m

Most drogowy jednoprz s owy Duba ) Wysoko dolnej konstrukcji mostu 4,50m
do WWZ, szeroko 8,50m




4. Wykaz przeszkod biegoych nad drog
wodn odga zienie jeziora Jeziorak - Zale

Lp. Nazwa przeszkody Uwagi

1 2 5

Prze wit 14m, odga zienie na jezioro

1 Linia energetyczna
P askie.

2 Linia energetyczna Prze wit 18m

3 Most drogowy jednoprz s owy Dobrzycki Wysoko do dolnej konstrukcji mostu

5,20m do WW , szeroko 8m




4. Wykaz przeszkod biegaych nad Kana em
EIbI skim odcmek Mi om vn - Buczvniec

Nazwa przeszkody Profil ustroju no  nego Wymiary na Wymiary na Uwagi
poziomie wody poziomie wody
redniej H redniej B

Most drogowy 0,450 Prosty 3,5 3,6 Dawna droga nr 7

Most kolejowy 1,600 Prosty 3,7 4.9 Obok nowy most droga nr 7
Most drogowy 5,400 agodny uk 4,5 10,7 Droga polna

Most drogowy 7,800 Mocno wygi ty uk 5,0 7,8 m. Liksajny, droga polna
Most drogowy . Bartnicki Prosty 4,1 7.3 Droga le na

Most drogowy 21,200 Mocno wygi ty uk 52 4,8 Droga Ma dyty — Mor g
Most drogowy 22,300 Mocno wygi ty uk 51 4.0 Ulica we wsi Ma dyty
Most kolejowy 25,410 Prosty 5,5 : nieeksploatowany
Most drogowy 28,700 Mocno wygi ty uk 5,0 3,5 Po remoncie

Most drogowy 55,430 agodny uk 7,8 7,3

Most drogowy 36,330 Prosty 4.6 3,5 Buczyniec — wrota
Most drogowy 37,700 uk 4.1 8,5 Droga polna

Most drogowy 38,100 uk 4.1 8,5 Droga polna

Most drogowy 38,540 uk 4.45 8,5 K ty— liwica
Most drogowy 39,514 uk 4.1 9 Droga polna

Most drogowy 39,740 uk ) 8,5 Droga polna

Most drogowy 43,400 uk 4.2 ) Droga polna

Most drogowy 44,680 uk 4.3 9,2 Pas k- jelonki
Most drogowy 46,914 uk 4.3 ) Jelonki — Dru no

Most drogowy 48,770 4,4 ) m. D u yna




5. Wykaz uci liwych przemia ow.

Kana | awski

Awanport dolny luzy
Ostréda — wej cie pod most

Awanport dolny, brzeg prawy
luzy Ma a Ru

Wej cie od tunelu pod
nasypem kolejowym w
starych Jab onkach — brzeg

lewy

km rzeki Najmniejsza g boko
mierzona od NW

8,000-8,900 Poni €j1,0 m
15,100 Oko 0 0,7m

19,100 Oko 0 0,4m

28,200 0,4m




6. Wykaz luz - luza Ma a Ru.

luza Ma a Ru znajduje si w miejscowoci Zwierzewo, na obszarze gminy Ostroda,
woj. warmi sko - mazurskie. luza po oona jest na szlakieglugowym Mi om yn —
Ostroda - Jez. Szaj w km 19.13 w/w szlaku.

luza umoliwia pokonanie przez jednostki p ywag ro nicy poziomow wody
wynosz cej do 1.64m midzy Jez. Szef Wielki (stanowisko gorne) a Jez. Pausdiem
(stanowisko dolne)

Podstawowe parametriuzy:

* klasa budowli IV

ed ugo u ytkowa komory 29.33 m

e szeroko u ytkowa komory 3.19m

*g b.NW nad progiem gornym 1.66 m

*g b.NW nad progiemdolnym 1.11m

*d ugo cakowita 47.28 m

* spad minimalny 1.24 m

* spad maksymalny 1.64 m

*rz dna korony cian 99.56 m Kr
*rz dna progu gérnego 96.43 m Kr
*rz dna dna komory 95.58 m Kr
*rz dna progu dolnego 95.54 m Kr




6. Wykaz luz - luza Ostrdoda.

luza i przelew m yski Ostroda po ane s w Ostrodzie przy ul. Mickiewicza 42,
woj.warmi sko - mazurskie w 15,400 km szlakeglugowego Mi om yn - Ostroda —
Jez. Szel.

Zadaniem stopnia jest ummwvienie eglugi na odcinku Mi om yn - Ostréda - Jez.
Szel g oraz przepuszczenie wod z Jez. Paskiego do Jez. Drvekiego.

Podstawowe parametry luzy:

v

29.15 m

3.26 m

1.15m

1.63 m

55.61 m

2.04 m

96.48 - 98.00 mKr

* klasa budowli

*d ugo u ytkowa komory

e szeroko u ytkowa komory

*g boko NW nad progiem gérnym
*g boko NW nad progiem dolnym
*d ugo cakowita

* spad maksymalny

*rz dna korony cian
*rz dna progu gornego
*rz dna dna komory
*rz dna progu dolnego

95.50 m Kr
93.08 m Kr
93.08 m Kr




6. Wykaz luz - luza Miom yn

luza i jaz Mi om yn po oone s w miejscowoci Mi om yn, woj. warmi sko —
mazurskie w km 0+000 szlakovweglugowych Mi om yn - Jez. Druzno, Mi om yn —
Ostroda - Jez. Sza i Miom yn - | awa. Szlak Mi om yn - Jez. Druzno wezechnie
nazywany jest Kana em Ellgkim.

Zadaniem stopnia jest umawvienie eglugi na odcinku Mi om yn - Ostréda - Jez.
Szel g, Miom yn - Jez. Druzno i Miom yn - | awa oraz guszczenie wod z Jez.

Jeziorak do Jez. Drwkiego.

Podstawowe parametry luzy:

* klasa budowli

*d ugo u ytkowa komory

e szeroko u ytkowa komory

eg boko NW nad progiem gérnym
*g boko NW nad progiem dolnym
*d ugo cakowita

* spad maksymalny

*rz dna korony cian

*rz dna progu gornego

*rz dna dna komory

Vv

33.88 m

3.60m

2.19m

1.38 m

76.75 m

3.54 m
97.75-100.05 mKr
97.05 m Kr

95.05 m Kr

luza Mi om yn.

Widok na komor igow gorn




/. Pochylnie na Kanale El@dkim

Nazwa Pochylni Kilometra kanau R& nica wysoko ci
Buczyniec 36,.60 — 37,20 20,62
Kty 38,70 — 39,20 18,88
Ole nica 41,60 - 42,00 24,20
Jelenie 43,80 — 44,36 21,99
Ca uny 45,80 — 46,30 13,83

Na ka dej pochylni znajdujsi nastpuj ce podstawowe obiekty i urdzenia

 urz dzenia do przecgania jednostek p ywagych - dwa torowiska, na kdym z nich
porusza sijeden wozek

* budynek maszynowni z ko em wodnym (lub turbirCa uny)

e ruroci g stalowy, doprowadzagy wod na ko o wodne (lub do turbiny - Ca uny)

» kana roboczy, odprowadzay wod z ko a wodnego (turbiny) na dolne stanowisko

o filar k0 linowych na gornym stanowisku

o filar k0 linowych na dolnym stanowisku




Pochylnia Buczyniec.

Podstawowe parametry pracy pochylni wynosz

* rd nica poziomow 20.62 m
dugo toréw 490.3 m

g boko na stanowisku gornym 120 cm max
g boko na stanowisku dolnym 170 cm max
* rz dna wody gornej 99.52 m npm
 rz dna wody dolnegj 78.90 m npm
* rz dna grzbietu pochyini 100.34 m npm
 max. d ugo statku 27m

* max. szeroko statku (w dnie) 2.6m

» max szeroko statku (na wys. 1.3m) 3.35m




Pochylnia Kty.

Podstawowe parametry pracy pochylni wynosz

* r0 nica poziomow 18.88 m
«dugo toréw 404 m

g boko na stanowisku gornym 165 cm

g boko na stanowisku dolnym 160 cm

* rz dna wody gorne;j 78.90 m npm
 rz dna wody dolnej 60.02 m npm
* rz dna grzbietu pochyini 79.54 m npm
 max. d ugo statku 27m

* max. szeroko statku (w dnie) 2.6m

» max szeroko statku (na wys. 1.3m) 3.35m




Pochylnia Olenica.

Podstawowe parametry pracy pochylni wynosz

* rd nica poziomow 24.20 m
dugo toréw 479.0 m

g boko na stanowisku gornym 120 cm

g boko na stanowisku dolnym 120 cm

 rz dna wody gornej 60.02 m npm
 rz dna wody dolnegj 35.82 m npm
* rz dna grzbietu pochyini 60.70 m npm
 max. d ugo statku 27m

e max. szeroko statku (w dnie) 2.6m

* max szeroko statku (na wys. 1.3m) 3.35m




Pochylnia Jelenie.

Podstawowe parametry pracy pochylni wynosz

* rd nica poziomow 21.99 m
dugo toréw 433 m

g boko na stanowisku gornym 152 cm

g boko na stanowisku dolnym 144 cm

 rz dna wody gornej 35.82 m npm
 rz dna wody dolnegj 13.83 m npm
* rz dna grzbietu pochyini 36.37 m npm
 max. d ugo statku 27m

e max. szeroko statku (w dnie) 2.6m

* max szeroko statku (na wys. 1.3m) 3.35m




Pochylnia Ca uny.

Podstawowe parametry pracy pochylni wynosz

ré nica poziomow 13.83 m
«dugo toréw 352 m
g boko na stanowisku gornym 120 cm
g boko na stanowisku dolnym 120 cm
 rz dna wody gornej 13.83 m npm
 rz dna wody dolnej 0.00 m npm
 rz dna grzbietu pochylni 14.59 m npm
 max. d ugo statku 27m
* max. szeroko statku (w dnie) 2.6m
» max szeroko statku (na wys. 1.3m) 3.35m










